附件2

XX区（县、开发区管委会）/重庆高速集团

关于超充基础设施建设目标完成情况

自评报告（2024年）

重庆市经济和信息化委员会：

按《关于印发全市超充基础设施建设评价奖励办法（2024年）》（渝经信发〔2024〕53号）相关工作要求，经我单位（委托XX事务所）审核，XX区县（开发区管委会）/重庆高速集团全年目标是XX，实际建成XX，且在超充站（桩）建设运营过程中，未发生安全事故，未造成重大负面影响。按照奖励办法，自评得分为XX分。

本次XX区县（开发区管委会）/重庆高速集团共申报超充桩XX个，按照自评得分属于XX档。根据“超充桩建成（新建、改扩建）数量给予资金奖励，其中Ⅰ档5万元/桩，Ⅱ档4万元/桩，Ⅲ档3万元/桩，Ⅳ档不给予奖励。”本次申报奖励金额共计XX万元。

自评报告按照我单位对企业申报材料审核后的结果进行评价，均真实、准确、完整，不存在任何弄虚作假、玩忽职守、敷衍塞责的情形。我单位对自评结果的真实性、完整性负责。

附件：1．2024年超充基础设施建设自评表

2．2024年超充基础设施建设明细表

3．超充基础设施建设验收表

4．充换电基础设施安全检查表

5．影像清单表

单位名称（公章）

XXXX年XX月XX日    　
（联系人：     ，联系电话：    ）

附件1

	年度（考核期）超充站和超充桩建设目标完成率

	项目名称
	2024年建设目标
	2024年完成情况
	完成率
	得分
	备注

	超充站
	
	
	
	
	

	超充桩
	
	
	
	
	

	得分小计
	
	
	
	
	

	年度（考核期）充储一体化站建成比例

	项目名称
	2024年任务目标数量
	2024年完成情况
	完成率
	得分
	备注

	充储一体化站
	
	
	
	
	仅中心城区及高速公路服务区填写

	得分小计
	
	
	
	
	

	年度（考核期）建成公共领域V2G示范项目及公交V2G示范项目数量

	项目名称
	2024年任务目标数量
	2024年完成情况
	完成率
	得分
	备注

	公共领域V2G示范项目
	
	
	
	
	

	其中：公交V2G示范项目
	
	
	
	
	仅中心城区及高速公路服务区填写

	得分小计
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	
	


2024年超充基础设施建设自评表

附件2

2024年超充基础设施建设明细表

	序号
	备案企业
	超充站名称
	超充桩数量（个）
	建设地址
	建设性质（新建/改建/扩建）
	箱变容量（kVA）
	总装机功率（kW）
	充电枪数（个）
	超充枪数（个）
	快充枪数（个）
	快充枪输出电压范围（V）
	超充枪输出电压范围（V）
	超充枪额定最大功率（kW）
	超充枪最大输出电流（A）
	快充枪额定最大功率（kW）
	快充枪最大输出电流（A）
	是否为充储一体化站
	储能配置规模
	配变容量
	放电时长
	是否为V2G站
	V2G站的类别
	V2G桩数
	V2G放电功率
	验收日期
	接入“数字捷充平台”日期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

	超充基础设施建设验收表

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收形式
	验收结果

	1
	企业资质
	充换电运营企业在市场监督部门登记注册，经营范围含有电动汽车充换电基础设施运营及服务等内容。
	现场查验
	是□ 否□

	2
	
	取得所属辖区内充换电行业主管部门颁发的备案证。
	现场查验
	是□ 否□

	3
	技术要求
	新建/扩建超充站
	是□ 否□
	改建超充站
	是□ 否□
	现场查验
	/

	4
	
	箱变容量（kVA）
	
	现场查验
	是□ 否□

	5
	
	总装机功率（kW）
	
	现场查验
	是□ 否□

	6
	
	充电枪数（个）
	
	现场查验
	是□ 否□

	7
	
	超充枪数（个）
	
	现场查验
	是□ 否□

	8
	
	快充枪数（个）
	
	现场查验
	是□ 否□

	9
	
	输出电压范围（V）
	
	现场查验
	是□ 否□

	10
	
	超充枪额定最大功率（kW）
	
	现场查验
	是□ 否□

	11
	
	超充枪最大输出电流（A）
	
	现场查验
	是□ 否□

	12
	
	快充枪额定最大功率（kW）
	
	现场查验
	是□ 否□

	13
	
	快充枪最大输出电流（A）
	
	现场查验
	是□ 否□

	14
	
	是否为充储一体化站
	现场查验
	是□ 否□

	15
	
	满足储能系统的超充站技术要求
可采用独立储能设备或由储能系统、充电主机、充电终端等组成的成套设备，储能配置规模不低于配变容量的10%、放电时长不低于1小时、容量不小于200千瓦时。
	现场查验
	是□ 否□

	16
	
	储能容量（kWh）
	
	现场查验
	/

	17
	
	是否为V2G站
电动汽车动力蓄电池通过充放电设备与公共电网或储能系统相连，作为储能单元参与公共电网或超充站微电网供电的运行方式，实现双向能量流动。
	现场查验
	是□ 否□

	18
	
	V2G站的类别
	现场查验
	公共□ 公交□

	19
	
	V2G桩数
	
	V2G放电功率
	
	现场查验
	/

	20
	
	标志标识
	采用重庆市统一的公共超充基础设施品牌标识和形象设计。
	现场查验
	是□ 否□

	21
	
	
	将充电车位与燃油汽车停放车位分区布局，并通过标志引导车主按类停车，标志内容应明显提示禁止燃油车占用充电车位。
	现场查验
	是□ 否□

	22
	
	
	对超充车位和快充车位应具备差异化的导引标志和专用标识。
	现场查验
	是□ 否□

	23
	
	
	在明显位置明示运营机构的名称、运营时间、服务项目、收费标准、服务热线、求援电话等，可设置电子标牌显示实时电价和服务费等内容。
	现场查验
	是□ 否□

	24
	
	
	设置提示用户注意电气安全、安全操作等信息的安全警示标志和充电操作指引。
	现场查验
	是□ 否□

	25
	
	监控设施
	企业建立有监控系统，能对其充换电基础设施进行有效的管理监控。
	现场查验
	是□ 否□

	26
	
	其他设施
	符合条件的电动汽车充电站是否按国家标准要求设置消防给水系统或灭火设施。
	现场查验
	是□ 否□

	27
	
	
	充电设施及周边场地清洁，未堆积易燃易爆杂物。
	现场查验
	是□ 否□

	28
	
	平台接入情况
	是否接入平台
	现场查验
	是□ 否□

	29
	超充站现场验收整体情况是否符合技术指南要求
	是□ 否□

	
	
	
	
	
	
	
	

	超充站名称：                                       地址：                                            

	建设企业：                                         负责人：                                          

	运营企业：                                         负责人：                                          

	验收组成员：组长签字：                            成员签字：                                       

	区县超充工作专班负责人签字：                                 

	验收日期：                                                     


附件4

充换电基础设施安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查形式
	检查结果

	1
	企业资质
	充换电运营企业在市场监管部门登记注册，经营范围含有电动汽车充换电基础设施运营及服务等内容。
	查询相关资料
	是( 否(

	2
	
	取得所属辖区内充换电行业主管部门颁发的备案证。
	查询相关资料
	是( 否(

	3
	安全制度
	建立充换电安全管理制度（安全生产岗位责任制，安全生产教育培训制度，设施设备巡查检修制度等。）


	查询相关资料
	是( 否(

	4
	
	建立故障处置及应急管理预案，确保事故发生后能第一时间有效应对。
	查询相关资料
	是( 否(

	5
	安全运营管理
	开展安全生产教育培训。制定操作岗位安全规范及培训教材，做到人员培训上岗。
	查询相关资料
	是( 否(

	6
	
	编制“两单两卡”（岗位职责清单、岗位风险清单、岗位操作卡，岗位应急处置卡），确保一线人员做到知风险、明职责、会操作、能应急。
	查询相关资料
	是( 否(

	7
	
	开展日常巡检及定期安全隐患排查，有巡查记录，对发现的安全隐患问题整改及时。
	查询相关资料
	是( 否(


	8
	
	安全器材配发就位且检查维护有记录、确保器材在有效期内使用。
	查询相关资料
	是( 否(

	9
	充换电设施与设备安全运营
	配电设备
	配电柜、线缆等无破损，功能保持正常。
	现场查验
	是( 否(

	10
	
	
	配电设备有相应防护措施。
	现场查验
	是( 否(

	11
	
	充电设备

（检查换电站时忽略此项）
	急停按钮功能正常。
	现场查验
	是( 否(

	12
	
	
	充电设备屏幕正常。
	现场查验
	是( 否(

	13
	
	
	设备上锁、锁具无锈蚀。
	现场查验
	是( 否(

	14
	
	
	充电枪无破损。
	现场查验
	是( 否(

	15
	
	
	其他充电设备功能正常。
	现场查验
	是( 否(

	16
	
	建筑内充电设备

（不在建筑内部充电站忽略此项）
	建筑内配建的分散式充电设施设置是否符合国家标准要求，未设置在地下四层及以下楼层。
	现场查验
	是( 否(

	17
	
	
	建筑内配建的分散式充电设施是否按照国家标准规定设置独立的防火单元，采用防火隔墙、防火卷帘等防火分隔设施进行分隔。
	现场查验
	是( 否(

	18
	
	
	地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时，是否照国家标准规定设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。
	现场查验
	是( 否(

	19
	
	换电设备

（检查充电站时忽略此项）
	急停按钮功能正常。
	现场查验
	是( 否(

	20
	
	
	换电锁止机构功能正常。
	现场查验
	是( 否(

	21
	
	
	换电站电池充电接口功能正常。
	现场查验
	是( 否(

	22
	
	
	其他换电设备功能正常。
	现场查验
	是( 否(

	23
	
	设备安全标识
	充换电设施标志牌、安全警示标志清晰正确。
	现场查验
	是( 否(

	24
	
	监控设施
	企业建立有监控系统，能对其充换电基础设施进行有效的管理监控，并对充换电运营数据进行采集存储。
	现场查验
	是( 否(

	25
	
	
	企业级数据管理系统具备数据输出功能及数据输出接口，接入市新能源汽车及充电基础设施监测平台并实时传输充电桩和换电站数据。


	现场查验
	是( 否(

	26
	
	其他设施
	符合条件的电动汽车充电站是否按国家标准要求设置消防给水系统或灭火设施。
	现场查验
	是( 否(

	27
	
	
	充换电设施及周围场地清洁，未堆积易燃易爆杂物。
	现场查验
	是( 否(

	28
	
	
	井盖（盖板）完好。
	现场查验
	是( 否(

	29
	
	
	电缆沟无积水。
	现场查验
	是( 否(

	30
	
	
	其他情况运行正常。
	现场查验
	是( 否(


	充换电站名称：                        
	充换电站地址：                         
充换电站负责人：                       

	运营企业名称：                        
	

	检查单位：                 
	检查人员：                  
	检查日期：            


附件5

影像清单表

	站点全景图

	

	灯箱指示牌
	超充车位标识

	
	

	变压器全景
	变压器铭牌

	
	

	超充桩全景
	超充铭牌

	
	

	充电堆模块全景
	模块铭牌

	
	

	快充桩全景
	快充铭牌

	
	

	储能全景
	储能铭牌

	
	

	V2G全景
	V2G铭牌

	
	

	监控设备
	监控运行影像

	
	




